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Batiment passif certifié Classique PROPASSIF Fassive House

La transition en action /nsrlrUte
Propassif Dr. Wolfgang Feist
75002 Paris 64283 Darmstadt
France Allemagne
Maison individuelle Baan Den Tawan
875 Route de Masseube , 31230 Molas , France
Client M & Mme Fabrice & Rungrat Arickx

O 875, route de Masseuble
31230 Molas, France

Architecte Jean Michel Pupille
7 impasse Louis Eychenne
131200 Toulouse, France

Certifiée
Services Voyelles Architecture
M a Ison PaSSIVE Batiment 7 impasse Louis Eychenne
: : 31200 Toulouse, France
Passivhaus Institut Conseils Voyelles Architecture
Energie 7 impasse Louis Eychenne

31200 Toulouse, France

Les Batiments Passifs offrent toute I'année un excellent confort et une trés bonne qualité d'air. La haute efficacité
énergétique conduit a des colts énergétiques extrémement faibles, ce qui est une contribution importante a la
protection du climat.

La conception du batiment décrit ci-dessus correspond aux critéres définis par le Passivhaus Institute pour
le standard 'Batiment passif Classique':

Qualité du batiment Ce batiment Critéres Critére.s
alternatifs
Chauffage
Besoin de chauffage [kWh/(m?a)] 7 s 15 -
Puissance de chauffe [Wim3] 12 < - 10
Rafraichissement
Besoin de rafraich. et de déshum. [kWh/(m?a)] - < - -
Puissance de rafraichissement [W/m?] - < = -
Fréquence de surchauffe (> 25 °C) [%] 5 < 10
Fréquence d'humidité excessive [%] 12 < 20
Etanchéité a I'air
Résultat du test de pression (Nso) [1/h] 0,2 < 06
Energie primaire non renouvelable (Ep)
Besoin en énergie primaire (Ep) [kWh/(m?3a)] 75 < 120
Energie prifnai_re renouvelable (Ep-R)
Besoin Ep-R  [kWh/(m?a)] 43 < 60 0
Production (Référence: surface construite) [kWh/(m?a)] 50 2 - -

Les valeurs complémentaires de ce batiment se trouvent dans le/livrat e

27 [
Paris , 10.10.2022 Cce ‘Q

Certificat Etienne VEKEMANS, ProPassif

e Réaumur
02 Paris
014508 13 35

www.propassif.fr 36148 _PROP_PH_20220930_EV



